










OSIĄGIBEZPIECZEŃSTWO

KONTROLA STABILNOŚCI JAZDY (VSA) 
Technologia pozwalająca ustabilizować samochód 
w razie pojawienia się poślizgu kół poprzez 
zmniejszenie mocy przekazywanej przez silnik, 
i przyhamowywanie poszczególnych kół. 

ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ SIŁY 
HAMOWANIA (EBD)
System współpracuje z układem ABS, analizując 
rozkład nacisków na osie samochodu i automatycznie 
dostosowując proporcje siły hamowania kół 
przednich i tylnych, by utrzymać stabilność 
kierunkową samochodu.

ZAPOBIEGANIE BLOKOWANIU KÓŁ PRZY 
HAMOWANIU (ABS)
ABS jest obecnie kluczowym systemem 
bezpieczeństwa czynnego. Zapobiegając blokowaniu 
kół w czasie gwałtownego hamowania, zmniejsza 
prawdopodobieństwo poślizgu, umożliwiając 
kierowcy utrzymanie kontroli nad kierunkiem jazdy.

SYSTEM KOTWICZENIA FOTELIKÓW 
DZIECIĘCYCH ISOFIX
System ten staje się standardem wyposażenia 
wszystkich nowych samochodów. Celem jego 
stosowania jest solidne zamocowanie fotelików 
w samochodzie. Łatwe i szybkie mocowanie fotelika 
zmniejsza ryzyko popełnienia błędów spotykanych 
przy mocowaniu fotelików za pomocą 
samochodowych pasów bezpieczeństwa.

PODWÓJNY ZAPŁON SEKWENCYJNY I-DSI
Podwójny sekwencyjny zapłon gwarantuje bardzo 
niskie zużycie paliwa i emisję CO

2
 generując przy 

tym wysoką moc i moment obrotowy.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZMIENNYCH 
FAZ ROZRZĄDU I SKOKU ZAWORÓW 
(VTEC) 
Wielokrotnie nagradzany system sterowania pracą 
zaworów silnika, umożliwia także wstrzymanie 
pracy zaworów podczas jazdy z wykorzystaniem 
jedynie napędu elektrycznego i podczas 
odzyskiwania energii. Silnik z systemem VTEC 
umożliwia ograniczenie zużycia paliwa i zapewnia 
czystsze spaliny niż porównywalny silnik bez tego 
systemu.

PRZEKŁADNIA BEZSTOPNIOWA CVT 
Udoskonalona przez Hondę konstrukcja 
przekładni bezstopniowej pozwala korzystać 
z niemal swobodnego wyboru stopnia 
przełożenia, czego nie oferuje żadna przekładnia 
automatyczna. W ten sposób dla każdych 
warunków pracy silnika można dobrać idealne, 
najbardziej efektywne przełożenie.
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Sama możliwość zużywania bardzo małych ilości paliwa 
nie czyni jeszcze dobrego samochodu XXI wieku. Bardziej 
istotne jest bezpieczeństwo pasażerów. W Hondzie zawsze 
idziemy dalej, niż chcą tego obowiązujące przepisy. 
Dbamy o bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, 
a także pieszych. Opracowujemy innowacyjne 
rozwiązania zapewniające im bezpieczeństwo 
bierne, w razie kolizji, ale najbardziej cieszymy się 
z rozwiązań technicznych, które pozwalają 
natychmiast wykryć najmniejsze nieprawidłowości 
w ruchu samochodu i skorygować je tak, 
by do żadnej kolizji nie doszło. 

Niezależnie od zalet stosowania elektrycznego napędu
wspomagającego silnik spalinowy, silnik i-VTEC Insighta 
sam w sobie został starannie dopracowany, by uzyskać 

jak najniższe zużycie paliwa oraz minimalną emisję CO
2
. 

W tym celu w silniku i układzie przeniesienia napędu 
połączono trzy kluczowe technologie: i-DSI, VTEC oraz CVT. 



Warto nieco bliżej przyjrzeć się specyfi kacji Insighta. 
Okaże się wówczas, że jest on autem nie tylko o wyjątkowych 

parametrach ekologicznych, ale także doskonale wyposażonym 
i przyjaznym użytkownikowi.

8 lat g
warancji !*

8 lat g
warancji !*

* Układ hybrydowy objęty jest gwarancją przez 8 lat, lub 160 tys. km.
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Dane techniczne

1.3 IMA 1.3 IMA 1.3 IMA

Silnik Base Comfort Elegance

Typ Hybrid Hybrid Hybrid

Pojemność skokowa (cm3) 1339 1339 1339

Typ paliwa Pb95 Pb95 Pb95

Silnik benzynowy: Moc maksymalna (kW / obr./min.) 65 (88 KM) / 5800 65 (88 KM) / 5800 65 (88 KM) / 5800

Silnik benzynowy: Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr./min.) 121 / 4500 121 / 4500 121 / 4500

Silnik elektryczny: Moc maksymalna (KW / obr./min.) 10 (14KM) / 1500 10 (14KM) / 1500 10 (14KM) / 1500

Silnik elektryczny: Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr./min.) 78 / 1000 78 / 1000 78 / 1000

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 182 182 182

Przyspieszenie 0-100 km/h (sekundy) 12,4 12,5 12,5

Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu (sekundy) 7,8 7,8 7,9

Zużycie paliwa

Cykl miejski (l/100km) 4,6 4,6 4,7

Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,2 4,2 4,5

Cykl mieszany (l/100 km) 4,4 4,4 4,6

Emisja CO
2
 (g/km) 101 101 105

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 40 40 40

Skrzynia biegów

Bezstopniowa CVT � � �

Obręcze i opony

Rozmiar opon 175/65R15 175/65R15 185/55R16

Rozmiar obręczy 15×5 1/2J 15×5 1/2J 16×6J

15-calowe obręcze stalowe � – –

15-calowe obręcze aluminiowe O � –

16-calowe obręcze aluminiowe O O �

Dojazdowe koło zapasowe � � �

Masy (kg)

Masa własna 1240 1240 1240

Maksymalna masa całkowita 1650 1650 1650

Maksymalny nacisk na dach (kg) 50 50 50

Pojemność bagażnika  (VDA – litry)

Siedzenia rozłożone (bez koła dojazdowego / z kołem dojazdowym) 408 / 373 408 / 373 408 / 373

Siedzenia złożone (bez koła dojazdowego / z kołem dojazdowym) 1017 / 982 1017 / 982 1017 / 982

Zawieszenie

Zawieszenie z przodu Kolumny Mcphersona Kolumny Mcphersona Kolumny Mcphersona

Zawieszenie z tyłu Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna

Układ hamulcowy

Hamulce z przodu Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane

Hamulce z tyłu Tarcze Tarcze Tarcze

Średnica tarcz hamulcowych z przodu (mm) 262 262 262

Średnica tarcz hamulcowych z tyłu (mm) 260 260 260

� standard;    O opcja;    – niedostępne;   

Wyposażenie

1.3 IMA 1.3 IMA 1.3 IMA

Base Comfort Elegance

Instrumenty pokładowe

Regulowane natężenie podświetlenia wskaźników � � �

Wielofunkcyjne koło kierownicy � � �

Komputer pokładowy z systemem Eco Assist � � �

Przycisk wspomagający ekonomiczną jazdę ECON � � �

Sygnał przypomnienia o zgaszeniu świateł � � �

Halogenowe refl ektory regulowane od wewnątrz � � �

Wskaźnik temperatury zewnętrznej � � �

Cyfrowy zegar � � �

Obrotomierz � � �

Cyfrowy licznik przebiegu � � �

Wskaźnik poziomu paliwa � � �

Wskaźnik niskiego poziomu paliwa � � �

Nadwozie

Zderzaki w kolorze nadwozia � � �

Lusterka w kolorze nadwozia � � �

Klamki zewnętrze w kolorze srebrnym � � �

Antena zewnętrzna � � �

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne � � �

Podgrzewane i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – � �

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych – � �

Tylna wycieraczka – � �

Przednie światła przeciwmgielne O O �

Długość (mm) 4396 4396 4396

Szerokość z lusterkami (mm) 2029 2029 2029

Szerokość bez lusterek (mm) 1695 1695 1695

Wysokość bez anteny (mm) 1425 1425 1425

Rozstaw osi (mm) 2550 2550 2550

Komfort i udogodnienia

Klimatyzacja automatyczna z fi ltrem przeciwpyłkowym � � �

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach � � �

Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów O O �

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (EPS) � � �

Manetki do manualnej zmiany biegów umieszczone przy kierownicy – – �

Tempomat – – �

Podnóżek kierowcy � � �

Elektrycznie sterowane szyby przednie � � �

Elektrycznie sterowane szyby tylne � � �

Przednie i tylne czujniki parkowania O O O

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku – – �

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu – – �

Popielniczka i zapalniczka z przodu O � �

63/64



Zużycie paliwa, emisja CO
2
 oraz masy pojazdu mierzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. Zależnie od zwyczajów kierowcy, natężenia 

ruchu i warunków pogodowych, a także od ogólnego stanu technicznego pojazdu i jego wyposażenia, osiągane w rzeczywistości zużycie paliwa i emisja CO
2
 mogą różnić 

się od powyżej podanych. Podana masa własna dotyczy samochodu ze standardowym wyposażeniem. Wyposażenie opcjonalne może zwiększyć tę masę i zmniejszyć 
proporcjonalnie ładowność. Wersje samochodu i niektóre elementy wyposażenia mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Precyzyjne informacje na ten temat 
dostępne są w salonach dealerskich fi rmy Honda.

Honda Insight objęta jest ogólną gwarancją przez 3 lata lub 100 000 kilometrów, a ponadto udzielana jest 3-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą, 5-letnia gwarancja 
na układ wydechowy, 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia.

Układ hybrydowy objęty jest gwarancją przez 8 lat, lub 160 000 kilometrów.
Szczegółowe informacje na temat gwarancji dostępne są w autoryzowanych salonach Hondy.
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1.3 IMA 1.3 IMA 1.3 IMA

Base Comfort Elegance

Gniazdko zasilania 12V � � �

Kieszeń na oparciu fotela kierowcy – – �

Kieszeń na oparciu fotela pasażera – � �

Podłokietnik z przodu – � �

Składany podłokietnik z tyłu – – �

Uchwyty na napoje z przodu � � �

Uchwyty na napoje z tyłu – – �

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera – � �

Oświetlenie wnętrza � � �

Oświetlenie punktowe z przodu – � �

Oświetlenie bagażnika – � �

Oświetlenie schowka przed pasażerem – – �

Siedzenia

Tapicerka materiałowa � � �

Regulowana manualnie wysokość fotela kierowcy � � �

Tylne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40 � � �

Bezpieczeństwo

System stabilizacji toru jazy VSA � � �

Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne SRS � � �

Boczne poduszki powietrzne SRS � � �

Kurtyny powietrzne SRS (z przodu i z tyłu) � � �

Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera � � �

Układ zapobiegający blokowaniu kół ABS � � �

System wspomagania siły hamowania BA � � �

Elektroniczny rozdział siły hamowania EBD � � �

Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa � � �

Aktywne zagłówki przednie � � �

3 zagłówki z tyłu � � �

5 x 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z blokadą � � �

Regulowana wysokość przednich pasów bezpieczeństwa � � �

Boczne belki wzmacniające � � �

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix � � �

Umieszczone wysoko trzecie światło stopu � � �

Zabezpieczenia

Zdalnie sterowany centralny zamek � � �

2 komplety kluczyków z systemem zdalnego sterowania � � �

Dynamicznie kodowany immobilizer � � �

Zintegrowany panel systemu audio – � �

Roleta bagażnika O � �

Autoalarm O O �

Widoczny numer VIN � � �

� standard;    O opcja;    – niedostępne;   

Długość 4 396 mm

Rozstaw osi 2 550 mm

Szerokość wraz z lusterkami 2 029 mm

Szerokość bez lusterek 1 695 mm
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1.3 IMA 1.3 IMA 1.3 IMA

Base Comfort Elegance

Pokładowy system rozrywki

Radio stereo CD/MP3 O � �

Przednie głośniki O � �

Tylne głośniki O � �

Głośniki wysokotonowe O O �

Sterowanie radiem z kierownicy – � �

AUX Jack – � �

USB – – �

Nawigacja satelitarna O O O
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